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Sicherheitsrichtlinien  
Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie beachten sollten, um Ihre persönliche Sicherheit zu 
gewährleisten und das Produkt und die angeschlossenen Geräte zu schützen. Diese Hinweise sind im 
Handbuch durch ein Warnzeichen gekennzeichnet und entsprechend der Gefahrenstufe wie folgt 
gekennzeichnet: 

 
Weist Sie auf wichtige Informationen zum Umgang mit dem Produkt, einen bestimmten Teil 
der Dokumentation oder die korrekte Funktionsweise des Produkts hin. 
 

Warnung 
Dieses Gerät und seine Komponenten dürfen nur für die in diesem Handbuch beschriebenen 
Anwendungen und nur in Verbindung mit Geräten oder Komponenten verwendet werden, die Den 
Industrial Ethernet-Schnittstellen entsprechen. 
Dieses Produkt kann nur dann korrekt und sicher funktionieren, wenn es wie empfohlen 
transportiert, gelagert, eingerichtet, installiert, betrieben und gewartet wird. Atlas und/oder 
Quecksilber ist ein Produkt der CE-Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann es zu Funkstörungen 
kommen, in diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, angemessene Maßnahmen zu 
ergreifen. 

Garantie 
Die Garantie erlischt, wenn Sie EtherTAP2 öffnen. 

Qualifizierte Techniker 
Nur qualifizierte Techniker sollten diese Geräte installieren und damit arbeiten dürfen. Qualifizierte 
Techniker sind definiert als Personen, die berechtigt sind, Schaltkreise und Systeme in 
Übereinstimmung mit etablierten Sicherheitspraktiken und -standards in Betrieb zu nehmen, zu 
erden und zu markieren. Es wird empfohlen, dass die Techniker ein Zertifikat Certified PROFINET 
Installer oder Certified PROFINET Engineer mit sich führen. 

Haftungsausschluss 
Wir haben den Inhalt dieses Handbuchs so weit wie möglich überprüft. Da Abweichungen nicht 
vollständig ausgeschlossen werden können, können wir keine vollständige Zustimmung garantieren. 
Der Inhalt dieses Handbuchs wird jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen werden 
in späteren Ausgaben aufgenommen. Verbesserungsvorschläge sind willkommen. 

Copyright © 2022 PROCENTEC 
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch, 
mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder anderweitig reproduziert, in einem Abrufsystem 
gespeichert oder übertragen werden. 

 
 
 
 
  

i 
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Wichtige Informationen 

Zweck des Handbuchs 
Diese Bedienungsanleitung informiert über die Arbeit mit dem EtherTAP2 10/100 und EtherTAP2 1G. 
 
 
Support 
Im Falle von einem defekten Produkt oder bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte an den Support: 

Recycling und Entsorgung 
Die Teile des EtherTAP2 können recycelt werden.  
  
Für weitere Informationen über umweltfreundliches Recycling und das Verfahren für das Entsorgen 
Sie Ihre Altgeräte, wenden Sie sich bitte an: 
 

 
Dokumentaktualisierungen 
Laufend aktualisierte Informationen zu Procentec Produkten erhalten Sie im Internet unter 
www.procentec.de. 
  

T: +49(0) 721 831 663 0 
F: +49(0) 721 831 663 29 
support@procentec.de 

PROCENTEC® 
Rittnertstraße 19 
76227 Karlsruhe 
Deutschland 
 
T: +49(0) 721 831 663 0 
F: +49(0) 721 831 663 29 
E: info@procentec.de 
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1. Einleitung 

Der EtherTAP2 ist eine Schnittstelle zur Überwachung eines Ethernet-Netzwerks. Es ist ein 
wesentliches Werkzeug für Industrial Ethernet Engineering und Inbetriebnahmeaktivitäten, 
insbesondere zur Überprüfung der Verbindungen und Leistung von RT, IRT und anderen 
Echtzeitanwendungen. Es gibt zwei Arten; ein Typ mit 10 / -100 Mbit/s und ein Typ mit 1000 
Mbit/s (oder 1 Gbit/s).  
 
Der Monitorport von Switches ist für die Überwachung unzuverlässig; er kann belegt sein und nicht 
den gesamten Datenverkehr weiterleiten oder Nachrichten aufgrund der Überlastung des Switches 
fallen lassen. Auch die Belastung des Ethernet-Ports des Laptops kann bei Echtzeitanwendungen zu 
hoch sein, da zwei Kanäle in einem zusammengeführt werden. Der EtherTAP2 verfügt über eine USB-
Verbindung mit dem Überwachungsgerät (z. B. Atlas), dass die erfassten Nachrichten an den 
zugehörigen Treiber streamt, der einen zusätzlichen Ethernet-Port am Atlas emuliert und die 
Nachrichten an jede Anwendung übergibt. Der EtherTAP2 verhindert auch, dass Atlas aus eigener 
Initiative Nachrichten versendet, die das Echtzeitverhalten und die Sicherheit des Netzwerks 
gefährden könnten. 
 
 
EtherTAP2 reduziert die für die Netzwerkanalyse erforderliche Ausrüstung und reduziert sogar die 
Fehlerquellen während der Analyse. Es werden nur ein Atlas, Mercury oder ein PC und ein EtherTAP2 
benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über den USB3.0-Anschluss. Es ist kein zusätzlicher Adapter 
erforderlich, kann aber optional angeschlossen werden, um zusätzliche Energie bereitzustellen, wenn 
die USB-Stromversorgung nicht ausreicht oder eine höhere Verfügbarkeit erforderlich ist. 
 
In diesem Handbuch finden Sie alles, was Sie über die Installation und Verwendung des Produkts und 
der mitgelieferten Software benötigen. 
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EtherTAP2 10 / 100 visuelle Beschreibung 

LEDs: 
 

1 LED zur Anzeige der Stromversorgung 
 

2 LED zur Anzeige einer funktionierenden USB-Verbindung 
 

3 Grüne LED für Informationen über den ETH1-Verbindungsstatus  
 
4 Grüne LED für Informationen über den ETH2-Verbindungsstatus 
  
5 LED zur Anzeige einer 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s Verbindung (5 ON = 

100 Mbit/s) 
 

6 LED zur Anzeige einer 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s Verbindung (6 ON = 
10 Mbit/s) 
 
 

Anschlüsse: 
 
7 USB3 Standard B Anschluss zum Anschluss an das Überwachungsgerät 

 
8 Ethernet Port 1 (RJ45) an das Netzwerk angeschlossen, bis zu 100 Mbit/s 
 
9 Ethernet Port 2 (RJ45) an das Netzwerk angeschlossen, bis zu 100 Mbit/s 
 
10 Ein optionaler Stromeingang für 12 -24 V/0,5A für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. 

 
 
 

Abbildung 1: Identifizierung von 
Anschlüssen und LEDs für die 100 
Mbit/s  Version 
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EtherTAP2 1G visuelle Beschreibung 

LEDs: 
 
1 LED zur Anzeige der Stromversorgung 

 
2 LED zur Anzeige einer funktionierenden USB-Verbindung 

 
3 LED zur Information über den ETH1-Verbindungsstatus  

 
4 LED zur Information über den ETH2-Verbindungsstatus  

 
5 LED zur Anzeige einer 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s Verbindung (5 ON = 100 

Mbit/s) 
 
6 LED zur Anzeige einer 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s Verbindung (6 ON = 10 

Mbit/s) - Sowohl 5 als auch 6 ON = 1000 Mbit/s 
 
 
Anschlüsse: 
 
7 USB3 Standard B Anschluss zum Anschluss an das Überwachungsgerät 

 
8 Ethernet Port 1 (RJ45) an das Netzwerk angeschlossen, bis zu 1000 Mbit/s 
 
9 Ethernet Port 2 (RJ45) an das Netzwerk angeschlossen, bis zu 1000 Mbit/s 

 
10 Ein optionaler redundanter Stromeingang für 12-24 V/0,5A für eine unterbrechungsfreie 

Stromversorgung. 
  

Abbildung 2: Identifizierung von 
Verbindungen und LEDs für die 1Gbit/s-
Version   
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2. Einbauanleitung 

2.1 Hardware- & Treiberinstallation 

Atlas, Atlas2 und Mercury sind mit Treibern für den EtherTAP2 vorinstalliert. Es ist keine weitere 
Installation erforderlich. Schließen Sie einfach Ihren Tap an den USB 2.0 Ihres Atlas oder den USB 3.0 
Ihres Atlas2 oder Mercury an und beginnen Sie mit der Überwachung Ihres Netzwerks mit Osiris. 
Wenn Sie den EtherTAP2 auf einem Laptop oder PC verwenden möchten, können Sie die folgenden 
Anweisungen zur Treiberinstallation befolgen. 

2.1.1 Schließen Sie das USB-Laufwerk an, oder laden Sie das Treiberpaket herunter 

Legen Sie das mitgelieferte USB-Laufwerk für den Zugriff auf den Inhalt in einen Installationsordner 
ein. Es wird empfohlen, den Inhalt zuerst auf Ihre Festplatte zu kopieren, wenn kein leerer USB2.0-
Anschluss verfügbar ist. Nach dem Kopieren können Sie den USB-Stick trennen und fortfahren. 
Andernfalls verwenden Sie den USB-Stick für den Installationsvorgang und entscheiden Sie sich, den 
EtherTAP2 an einen USB3.0-Port anzuschließen und den USB-Stick zu entfernen, wenn Sie fertig sind. 
 
Wenn Sie das USB-Laufwerk nicht haben, laden Sie das Treiberpaket von unserer Website herunter: 
https://support.procentec.com/downloads/software-firmware/.  
Registrieren Sie sich mit Ihren persönlichen Daten, um auf den Downloadbereich zuzugreifen. Die 
Registrierung ist kostenlos und hält Sie über Produkt-Updates auf dem Laufenden. 

2.1.2 EtherTAP2 mit dem Netzwerk verbinden 

Verbinden Sie den EtherTAP2 über FTP- oder STP-Kabel der Kategorie 5e (Foiled or Shielded Twisted 
Pair) mit dem Netzwerk. UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair) werden in industriellen Umgebungen 
nicht empfohlen. 
 
Netzwerkanschluss A: zu DCE durch gerades Kabel / zu DTE durch Crossover-Kabel. 
Netzwerkanschluss B: zu DTE durch gerades Kabel / zu DCE durch Crossover-Kabel. 
Der maximale Abstand zwischen den angeschlossenen Geräten beträgt 100 Meter. 

2.1.3 Schließen Sie den USB-Anschluss an 

Schließen Sie den USB-Anschluss an einen PC/MAC USB3.0-Anschluss an und die grüne Power-LED 
leuchtet auf. Die Kabellänge sollte 5 Meter nicht überschreiten. Der EtherTAP 100 Typ kann an einen 
USB2.0- oder USB3.0-Port angeschlossen werden. 
 
Wenn Sie das USB-Kabel anschließen, aber beide RJ45-Ports noch nicht angeschlossen sind, sollten 
beide Netzwerkgeschwindigkeits-LEDs jede Sekunde blinken.   
 
Wenn beide RJ45-Ports an eine Verbindung angeschlossen sind, leuchten beide "Link/Activity"-LEDs 
auf. Wenn Daten empfangen werden, blinken diese LEDs am jeweiligen Port. 
 
WICHTIGER HINWEIS: 
Aufgrund des Gigabit-Ethernet-Designs benötigt die 1G-Version von EtherTAP2 die USB-
Stromversorgung für die korrekte Verbindung zwischen den beiden RJ45-Verbindungen. Das heißt, 
wenn der USB-Anschluss entfernt wird oder der Computer beispielsweise in den Ruhezustand 
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wechselt, geht die Verbindung über die Ethernet-Verbindung für 1 bis 2 Sekunden verloren! Der 
EtherTAP2 100 benötigt keinen USB, um die Ethernet-Verbindung aufrechtzuerhalten. Im Falle einer 
Trennung der USB-Verbindung wird die Ethernet-Kommunikation ohne Unterbrechungen fortgesetzt. 
Weitere Informationen finden Sie unter 2.1.4.2.1.4 
 

2.1.4 Externe Stromversorgung 

Der 1-/100 Mbit EtherTAP2 verfügt über einen externen Stromeingang für 12 bis 24 VDC, um die 
LEDs im Falle eines USB-Ausfalls mit Strom zu versorgen. 
 
Der 1G EtherTAP2 verfügt über zwei redundante Stromeingänge für den gleichen Zweck, bietet aber 
wie in Absatz 2.1.3 angegeben, auch Stabilität für die Gigabit-Ethernet-Verbindung. Im Falle von USB-
Verbindungsproblemen wirkt sich dieses Ereignis nicht auf die Ethernet-Verbindung aus, wenn der 
EtherTAP2 extern mit Strom versorgt wird.2.1.3 

2.1.5 Installieren des Treibers 

Installieren Sie den Treiber entsprechend Ihrem Betriebssystem. Die aktuell verfügbaren Treiber 
befinden sich auf dem USB-Stick im Treiberbereich oder in Ihrem Installationsverzeichnis auf Ihrer 
Festplatte. 
 
Unterstützte O.S. sind:  
Windows 7 / 8 / 10 (32 Bit & 64 Bit) 
MAC OS 
Linux (Linux) 
 
Bitte überprüfen Sie den neuesten Treiber, der für Ihr Betriebssystem veröffentlicht wurde, im 
Benutzerbereich unter https://support.procentec.com/downloads/software-firmware/. Registrieren 
Sie Ihre persönlichen Daten, um auf den Downloadbereich zuzugreifen. Die Registrierung ist 
kostenlos und hält Sie über Produkt-Updates auf dem Laufenden. 
 
Nachdem Sie das Treiberinstallationsprogramm für Ihr Betriebssystem ausgewählt haben, führen Sie 
einfach das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Installationsanweisungen. 
 
Nach der Installation kann ein Neustart für Windows-Computer erforderlich sein. 

2.1.6 Npcap installieren 

Um die Pakete auf das übergeordnete Betriebssystem zu übertragen, müssen Sie Npcap 0.995 oder 
höher auf Ihrem Computer installieren. Laden Sie es auf www.nmap.org/download herunter. 

2.1.7 EtherTAP2-Netzwerkadapter einrichten 

Nach der Installation präsentiert sich der EtherTAP2 als virtueller Netzwerkadapter für Ihr 
Betriebssystem und für jeden Analyzer. 
Die folgenden Einstellungen gelten nur für die interne Kommunikation - es gibt keine externen 
Auswirkungen, noch werden diese Einstellungen dem überwachten Link angezeigt oder offengelegt.  
In jedem Fall empfehlen wir, eine IP-Adresse festzulegen. Der installierte TAP-Treiber (wie unter 
Absatz 2.1.4) wird als Netzwerkadapter für Ihr Betriebssystem dargestellt. 
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Der EtherTAP2 kann nun als Quelle für Ihren installierten Analyzer verwendet werden. 
 

2.2 Analyzer-Einrichtung 

Um Analysen durchzuführen, können Sie entweder die leistungsstarke Osiris-Plattform oder einen 
der unterstützten Analysatoren wie Wireshark verwenden. 

2.2.1 EtherTAP2 als Quelle für Ihren Analyzer auswählen 

Starten Sie Ihren bevorzugten Analyzer und wählen Sie das neue virtuelle Gerät aus, das im Fenster 
"NIC auswählen" angezeigt wird. Informationen zur Auswahl einer Netzwerkschnittstellenkarte 
finden Sie im Handbuch Ihres Analyzers oder in der Benutzerhilfe. 

2.2.2 Verwendung alternativer Wireshark 

Optional können Sie einen alternativen Analyzer installieren. 
 

  

Notizen: 
 
Konfigurieren Sie den IP-Protokollstapel: 
 
IP-Adresse: 192.168.0.1 
Subnetzmaske: 255.0.0.0 
 
Hinweis: Gateway- oder DNS-Einstellungen müssen nicht definiert sein. 
 

Notizen: 
 

• Befolgen Sie immer die spezifischen Anweisungen, die im Installationshandbuch/Assistenten des 
ausgewählten Analyzers angegeben sind. 
 

• Führen Sie außerdem Schritt 2.2.1 aus, um EtherTAP2 als ausgewählte Ressource für die Analyse 
zu aktivieren.  

 
• Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste verfügbare Version verwenden, wenn Probleme mit 

EtherTAP2 auftreten. Die neueste Version finden Sie unter https://procentec.com/service-
support/software-firmware/ 
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3. EtherTAP-Manager 

Das Installationsprogramm, das mit den Treibern geliefert wird, installiert auch ein Tool namens 
ProfiShark Manager. Mit diesem Tool können Sie das Verhalten des EtherTAP2 ändern. Die 
wichtigsten Einstellungen sind die 'Aufnahmeeinstellungen' im Reiter Features: 
 

 

3.1 Reiter "Features" 

Folgende konfigurierbare Optionen/Einstellungen stehen zur Verfügung: 
 
• Zeitstempel aktivieren/deaktivieren 
• CRC-Fehler übertragen  
• CRC32 behalten  
• Port A und/oder Port B deaktivieren  
• Paket-Slicing 
 
Zeitstempel aktivieren/deaktivieren (standardmäßig deaktiviert) 
Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Unix-formatierter Zeitstempel in den Header der 
Paketdaten angehängt. Dieser Zeitstempel kann vom Profitap Wireshark Dissektor im Live Capture 
Modus interpretiert werden. 
 
CRC-Fehler übertragen (standardmäßig deaktiviert) 

Abbildung 3 – Einstellungen für die Wireshark-Analyse. 
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Sie können sich dafür entscheiden, Pakete durch einen CRC-Fehler beschädigt zu lassen. Deaktivieren 
Sie das Kontrollkästchen 'CRC-Fehler übertragen', um diese Pakete während der Analyse dem 
Analyzer vorgelagert einzuschließen. 
 
CRC32 beibehalten (standardmäßig deaktiviert) 
Wenn diese Prüfung aktiviert ist, werden die CRC32-Informationen (32-Bit-Frame-Check-Sequenz), 
die sich am Ende der Pakete befinden, in der Erfassung beibehalten. FCS kann in Wireshark 
interpretiert werden (Bearbeiten \ Einstellungen \ Protokolle \ Ethernet \ Annehmen, dass Pakete 
FCS haben). 
 
Port A und/oder Port B deaktivieren (standardmäßig deaktiviert) 
Wenn diese Prüfung aktiviert ist, werden Frames von Port A oder B nicht erfasst. 
 
Packet Slicing (standardmäßig deaktiviert) 
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, geht die Nutzlast jedes erfassten Frames verloren, wobei nur die 
Header-Informationen (die ersten 128 Bytes) bis zur Anwendungsschicht beibehalten werden. 

3.1.1 Firmware-Update 

Das Tool kann die Firmware des EtherTAP2 automatisch für Sie überprüfen und aktualisieren. Wenn 
der EtherTAP2 mit Ihrem Computer verbunden ist und der Computer über eine Internetverbindung 
verfügt, führt er automatisch ein Update durch. Bestätigen Sie einfach das Dialogfeld. 
 
Eine manuelle Überprüfung der Firmware und deren Aktualisierung ist ebenfalls möglich. 

3.2 Reiter "Capture" 

Der EtherTAP2 kann Datenverkehr erfassen, ohne dass eine Erfassungssoftware von Drittanbietern 
erforderlich ist. Diese direkte Erfassung wird auf Treiberebene vor allen Netzwerkstapeln und der 
Frameverarbeitung durchgeführt. Direct Capture bietet die beste Leistung für die 
Datenverkehrserfassung. Wenn sich die Live Capture-Leistung als unzureichend erweist (z. B. 
Softwarepaketabbrüche beim Versuch, viele kleine Pakete zu erfassen), wird das Problem durch die 
Verwendung von Direct Capture behoben. Der Reiter „Capture“ enthält die Steuerelemente für die 
Direkterfassungsfunktion. Die erfassten Daten werden in einer PCAP Next Generation-Datei (.pcapng) 
mit hardwaregenerierten Paketzeitstempeln gespeichert. 
 
 
  



EtherTAP2 - Benutzerhandbuch V1.0.0                 2022 © PROCENTEC® 13/18 
 

EtherTAP2 10-100M Technische Daten 
Abmessungen, Gewicht und Montage 
Abmessungen B x T x H (mm) 
 
 
Gewicht 
 
DIN-Schiene 
 

52 x 130 x 120 (DIN-Schienenclip im Lieferumfang 
enthalten; steckfähige Steckverbinder wie in Installationen 
montiert ausgeschlossen) 
 
440 Gramm (ohne Steckverbinder, Verpackungsmaterial) 
 
35 x 7,5 mm (IEC/EN 60715)  

Umgebungsbedingungen 
Betriebstemperaturbereich 
Lager- und Versandtemperatur 
Relative Luftfeuchtigkeit 
Eindringschutz 
 

-20 o  bis +60 o  Celsius 
-20o  bis +85° Celsius 
Max. 98%, nicht kondensierend 
IP 20 (IEC/EN 60529, DIN  40 050) 

Stromversorgung 
Maximaler Stromverbrauch 
 
Stromversorgung über USB-Anschluss 
 
 
Nennnetzteil USB 
Stromaufnahme USB @5 VDC 
 
 
Nennstromversorgung Sekundär 
Stromaufnahme Sekundär @12 VDC 
 
Verpolungsschutz 
Steckbarer Netzteilanschluss 
 
 
Drahtdurchmesser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max. 2,6 Jahre / w 
 
Ja  
Schließen Sie das zweite Netzteil an, wenn das USB-
Netzteil nicht ausreicht. 
5 VDC 
Max. 520 mA bei 10 Mbit/s (Full Traffic) 
Max. 450 mA bei 100 Mbit/s (Full Traffic) 
 
12 bis 24 VDC 
Max. 220 mA bei 10 Mbit/s (Full 
Traffic) 
Max. 190 mA bei 100 Mbit/s (Full 
Traffic) 
Ja 
Pin - : 0 V 
Pin +: 12 bis 24 VDC 
Pin SH: Abschirmung 
Max. AWG 14 (max. Fläche 2,5 mm2) 
 

Installationshinweise: 
Das Gerät muss mit einer korrekten Stromversorgung 
versorgt werden: 

• Für Nordamerika muss das Netzteil aufgeführt 
sein und die Anforderungen der Klasse 2 erfüllen.  

• Für den Rest der Welt muss das Netzteil die 
Anforderungen für begrenzte Stromquellen 
gemäß IEC/EN 60950-1 cl. 2.5 erfüllen. 
 

Mögliche Netzteile: 
Phoenix STEP-PS Serie 
Traco Power TCL SerieXP-Power DNR120-480 Serie 
https://www.xppower.com/Product/DNR120-480-Series 
 

- 
+ 
PST 
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Ethernet 
Konnektor ETH1 und ETH2 
Maximale Kabellänge 
Verbindungsgeschwindigkeit 
Netzwerk-Link 
Netzwerklatenz 
 
 

RJ-45 
100 m 
10/100 Mbit/s 
Galvanisch getrennt 
10Mbps: max. 6600 ns 
100Mbps: max. 660 ns 

USB-Anschlüsse 
Porttyp 
 

USB3.0; Anschluss Typ B  
 

LEDs  
LED-Betriebsanzeige (1) 
 
USB-LED (2) 
 
 
 
 
Link-/Aktivitäts-LEDs (3,4) 
 
 
 
Drehzahl-LEDs (5,6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein: Power Ok 
 
Aus: Kein USB-Kabel angeschlossen 
Ein: USB-Kabel und USB-Strom angeschlossen 
Blinken: Konstante Synchronisation zwischen Systemzeit 
und Hardware-Zeitstempel. 
 
Ein: Der Ethernet-Port ist verbunden 
Blinkend: Der Port ist verknüpft und hat RX/TX-Aktivität 
(Datenverkehr geht durch). 
 
LED5 Ein: Betrieb mit 100 Mbit/s. 
LED5 blinkt: EtherTAP wird initialisiert. 
LED6 Ein: Betrieb mit 10 Mbps. 
LED6 blinkt: EtherTAP-Firmware beschädigt. 
LED5,6 blinkt: EtherTAP ist nicht angeschlossen oder 
versucht eine Verbindung herzustellen. 
LED5,6 Alternatives Blinken: EtherTAP kann keine 
gemeinsame Geschwindigkeit zwischen den 
angeschlossenen Geräten finden. 
 
 
 
 

Systemvoraussetzungen 
Systemtyp und Betriebssystem Atlas, Atlas2 Plus; Linux (Linux) 

 
PC: Dual-Core-Prozessor, 4 GB Speicher, USB3.0-
Anschluss; Windows 7/8/10 (32-Bit & 64-Bit) 

Normen und Zulassungen 
DAS 
 
 
 
 
FCC 
 

EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Klasse A  
RoHs-Richtlinie 2011/65/EU 
Emission: CISPR32 
Immunität: CISPR35 
 
47 CFR 15 & ICES-003 (Ausgabe 6), Klasse A 
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EtherTAP2 1G Technische Daten 
Abmessungen, Gewicht und Montage 
Abmessungen B x T x H (mm) 
 
 
Gewicht 
 
DIN-Schiene 
 

52 x 130 x 120 (DIN-Schienenclip im Lieferumfang 
enthalten; steckfähige Steckverbinder wie in Installationen 
montiert ausgeschlossen) 
 
465 Gramm (ohne steckfähige Steckverbinder, 
Verpackungsmaterial) 
 
35 x 7,5 mm (IEC/EN 60715)  

Umgebungsbedingungen 
Betriebstemperaturbereich 
Lager- und Versandtemperatur 
Relative Luftfeuchtigkeit 
Schutz vor Eindringen 
 

-20 o  bis +60 o  Celsius  
-20o  bis +85° Celsius 
Max. 98%, nicht kondensierend 
IP 20 (IEC/EN 60529, DIN  40 050) 

Stromversorgung 
Maximaler Stromverbrauch 
 
Stromversorgung über USB-Anschluss 
 
 
 
 
Nennnetzteil USB 
Stromaufnahme USB @5 VDC 
 
 
 
Nennnetzteil POWER 1-2 
Stromaufnahme POWER 1-2 @12 VDC 
 
 
Verpolungsschutz 
Steckbarer Netzteilanschluss 
 
 
 
Drahtdurchmesser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max. 3. Platz 
 
Ja  
Schließen Sie das Netzteil POW1 und/oder POW2 an, wenn 
das USB-Netzteil nicht ausreicht. 
Durch das Trennen des USB 3.0-Kabels werden auch die 
angeschlossenen Ethernet-Kabel für 1-2 Sekunden 
unterbrochen. 
5 VDC 
Max. 520 mA bei 10 Mbps (voller Datenverkehr) 
Max. 450 mA bei 100 Mbps (voller Datenverkehr) 
Max. 600 mA bei 1000 Mbps (Voller Datenverkehr) 
 
12 bis 24 VDC 
Max. 220 mA bei 10 Mpbs (voller Verkehr) 
Max. 190 mA bei 100 Mbps (Voller Datenverkehr) 
Max. 250 mA bei 1000 Mbps (voller Datenverkehr) 
Ja 
Pin - : 0 V 
Pin +: 12 bis 24 VDC 
Pin SH: Abschirmung 
Max. AWG 14 (max. Fläche 2,5 mm2) 
 
Installationshinweise: 
Das Gerät muss mit einer korrekten Stromversorgung 
versorgt werden: 

• Für Nordamerika muss das Netzteil aufgeführt 
sein und die Anforderungen der Klasse 2 erfüllen.  

• Für den Rest der Welt muss das Netzteil die 
Anforderungen für begrenzte Stromquellen 
gemäß IEC/EN 60950-1 cl. 2.5 erfüllen. 

 
Mögliche Netzteile: 

- 
+ 
PS
T 

- 
+ 
PS
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1 
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 Phoenix STEP-PS Serie 
Traco Power TCL SerieXP-Power DNR120-480 Serie 
https://www.xppower.com/Product/DNR120-480-Series 

Ethernet 
Konnektor ETH1 und ETH2 
Maximale Kabellänge 
Verbindungsgeschwindigkeit 
Netzwerk-Link 
Netzwerklatenz 
 
 
 

RJ-45 
100 m 
10/100/1000 Mbit/s 
Galvanisch getrennt 
10 Mbps: max. 7600 ± 25 ns  
100 Mbps: max. 720 ± 24 ns 
1000 Mbps: max. 380 ± 8 ns 

USB-Anschlüsse 
Porttyp 
 

USB3.0; Anschluss Typ B  
 

LEDs  
LED-Betriebsanzeige (1) 
 
USB-LED (2) 
 
 
 
 
Link-/Aktivitäts-LEDs (3,4) 
 
 
 
Drehzahl-LEDs (5,6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein: Power Ok 
 
Aus: Kein USB-Kabel angeschlossen 
Ein: USB-Kabel und USB-Strom angeschlossen 
Blinken: Konstante Synchronisation zwischen Systemzeit 
und Hardware-Zeitstempel. 
 
Ein: Der Ethernet-Port ist verbunden 
Blinkend: Der Port ist verknüpft und hat RX/TX-Aktivität 
(Datenverkehr geht durch). 
 
LED5 Ein: Betrieb mit 100 Mbit/s. 
LED6 Ein: Betrieb mit 10 Mbps. 
LED5,6 Ein: Betrieb mit 1000 Mbit/s. 
LED5,6 Blinkt: EtherTAP ist nicht angeschlossen oder 
versucht eine Verbindung herzustellen. 
LED5,6 Alternatives Blinken: EtherTAP kann keine 
gemeinsame Geschwindigkeit zwischen den 
angeschlossenen Geräten finden. 
 
 
 

Systemvoraussetzungen 
Systemtyp und Betriebssystem Atlas, Atlas2 Plus; Linux (Linux) 

 
PC: Dual-Core-Prozessor, 4 GB Speicher, USB3.0-
Anschluss; Windows 7/8/10 (32-Bit & 64-Bit) 

Normen und Zulassungen 
DAS 
 
 
 
FCC 

EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Klasse A  
RoHs-Richtlinie 2011/65/EU 
Emission: CISPR32 
Immunität: CISPR35 
47 CFR 15 & ICES-003 (Ausgabe 6), Klasse A 
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4. Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


