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Technische Daten - Kopfstation 1A/1B/1C/1Z 
Typenunterschiede (Hardware ist bei allen Typen identisch) 
 
Kopfstation 1A 
 
Kopfstation 1B 
 
 
Kopfstation 1C 
 
 
Vorläufige Kopfstationslizenz 1Z* 
*Dieses Modul ersetzt vorübergehend die 
Sendungen der Kopfstationen 1A und 1B. 

Kein ProfiTrace OE 

ProfiTrace OE für 1 PROFIBUS-Netzwerk +  

ProfiTrace 2 Live-Übertragung + OPC 

ProfiTrace OE für 4 PROFIBUS-Netze +  

ProfiTrace 2 Live-Übertragung + OPC 

ProfiTrace OE für 3 PROFIBUS-Netzwerke +  
ProfiTrace 2 Live-Übertragung + OPC. Das Lizenzsystem für 1Z 
ist fest, ein Upgrade ist nach dem Kauf nicht mehr möglich. 

Spezifikationen der Stromversorgung 
Nominale Versorgungsspannung 
Stromaufnahme 
Leistung 
Verpolungsschutz 
Redundante Spannungsversorgung 
Drahtdurchmesser 

10.8 .. 26.4 VDC 
800 mA (voll belastet) 
20 W 
Ja 
Ja 
< 2,5 mm2 
 
Hinweise zur Installation: 
Das Gerät muss von einem Trenntransformator gespeist 
werden, der über eine sekundärseitige, gelistete Sicherung 
verfügt, die entweder:  

• Maximal 5 Ampere für Spannungen von 12~20 V, 
oder 

• Maximal 4 Ampere für Spannungen von 21~24 V, 
oder von einem Netzteil der Klasse 2 oder gleichwertig 
versorgt wird. 

Ethernet 
Stecker 
Kabellänge 
Verbindungsgeschwindigkeit 
MAC-Adresse 
Unterstützte Protokolle 
 
 
Standard-IP-Adresse nach Reset/Erwerb 
Verbindungen 

RJ 45 
Max. 100 m 
10 / 100 Mbps 
9C.B2.06.xx.xx.xx (Etikett an der Seite der Kopfstation) 
HTTP, FTP, SMTP, TELNET, DHCP, SNMP. CommDTM ist beim 
Typ 1Z nicht verfügbar. 
 
192.168.1.254 
20 gleichzeitige Webserver-Clients 

Relaiskontakt 
Widerstand 
Spannung 
Strom 

300 mOhm (inklusive Stecker) 
24 VAC 
0.5 A 
 
Hinweise zur Installation: 
Der Relaisausgang muss von einem Trenntransformator mit 
einer sekundärseitigen, gelisteten Sicherung versorgt werden, 
die entweder:  

• Maximal 5 Ampere für Spannungen von 12~20 V, 
oder 

• Maximal 4 Ampere für Spannungen von 21~24 V, 
oder wird von einer Stromversorgung der Klasse 2 oder einer 
gleichwertigen Stromversorgung versorgt. 
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Backplane 
Module 
Modulbegrenzungen 
 
 
 
 
 
Verfügbarer Strom für die Backplane 
PROFIBUS-Netzwerke 
Kompatible Backplane-Einheiten 

32 (10 Repeatermodule auf den ersten 10 Steckplätzen) 
Die Kopfstation 1Z unterstützt nicht das DP-Slave-Modul (101-
220210) und das PN IO-Modul PND-001 (101-220110). 
 
 
 
 
2.5 A 
Bis zu 4, je nach Lizenz 
101-200012, 101-200023, 101-200024, 101-200027 

SD Karte 
Typen 
Größe 

SD und SDHC 
Max. 32 GB (1 GB wird mitgeliefert) 

Andere 
Gewicht 
MTBF 
Betriebstemperatur in der Umgebung 

150 g 
Zu definieren 
0oC bis +60oC 

 
 


